Одножильные экранированные кабельные секции марки ЭКС
Электронагревательные кабельные секции марки ЭКС производства ООО "Сокол-Электро" предназначены для обогрева различных производственных и жилых помещений, помещений социально-бытовой сферы, находящихся как в умеренных, так и в жестких климатических условиях (квартиры, коттеджи, офисы, магазины и т.д.), для закладки в бетонную (цементно-песчаную) стяжку в электрообогреваемых полах

	№ п/п
	Марка кабельной секции
	Мощность/площадь,

кВт/м2
	Длина,

м
	Розничная цена, руб., вкл. НДС с 01.11.08 г.

	1. 
	ЭКС-0,12/220-5,0
	0,12/0,5-1,5
	5,0
	600

	2. 
	ЭКС-0,23/220-12,0
	0,23/1,5-3,0
	12,0
	1200

	3. 
	ЭКС-0,47/220-23,0
	0,47/5,0-7,0
	23,0
	2160

	4. 
	ЭКС-0,61/220-33,0
	0,61/5,0-8,0
	33,0
	3060

	5. 
	ЭКС-0,81/220-44,0
	0,81/6,0-11,0
	44,0
	3840

	6.
	ЭКС-0,97/220-50,0
	0,97/6,5-12,5
	50,0
	3960

	7.
	ЭКС-1,38/220-70,0
	1,38/9,0-17,0
	70,0
	6240

	8.
	ЭКС-1,21/220-80,0
	1,21/10,0-18,0
	80,0
	7920


	
                                                    Питание 220 В

                                                            Место установки 

                                                               регулятора

                                                             Распаечная коробка

                                                              Трубка с датчиком

                            Муфты        40 см
                                                                                               Монтажная

                                                                                       лента

5          5 см

                            10-20
                              см
                                                                            5см
                                         Нагревательная секция ЭКС
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1- основание (перекрытие), 2- теплоизоляция (изофлекс, жесткий пенопласт, пробковые плиты), 3- алюминиевая фольга,                4- нагревательная секция ЭКС, 5- покрытие (керамическая   плитка, линолеум), 6- датчик температуры, 7- бетон (цементно- песчаная стяжка) 1 см,     8- бетон  (цементно-песчаная стяжка)  2–5 см, 9- гофрированная трубка.


